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SV17Ex SV20 (NEU) B25V B55W-2 B55W8-2

Einsatzgewicht 1925/1805 kg 2260/2125 kg 2825/2725 kg 5550 kg 5910 kg

Grabtiefe 2400 mm 2480 mm 2600/2755 mm 3495 mm 3495 mm

Ausschütthöhe 2760 mm 2760 mm 2700/2905 mm 2855 mm 2855 mm

Motor Yanmar Diesel Yanmar Diesel Yanmar Diesel Yanmar Diesel Yanmar Diesel

3TNV70-VBVA 3TNV76-PBV 3TNV82A-VB1A 4NTV-98E 4NTV-98E

Leistung 9,5 kw (12,9 PS) 13,4 kw (18,2 PS) 15,3 kw (20,8 PS) 40,8 kw (55,5 PS) 40,8 kw (55,5 PS)

SV05 SV08-1 SV15 SV17

Einsatzgewicht 615 kg 1065 kg 1655/1535 kg 1790/1670 kg

Grabtiefe 1200 mm 1400/1500 mm 2000/2200 mm 2200/2400 mm

Ausschütthöhe 1410 mm 1950/2050 mm 2460/2600 mm 2620/2760 mm

Motor Yanmar Diesel Yanmar Diesel Yanmar Diesel Yanmar Diesel

2TE67L-BV 2TE67L-BV 3TNV70-XBVA1 3TNV70-VBVA

Leistung 5,3 kw (7,2 PS) 7,7 kw (10,5 PS) 12,1 kw (16,5 PS) 9,5 kw (12,9 PS)

KEINE KOMPROMISSE ! DAS IST YANMAR !

VERTRAUEN SIE DEM ERFINDER DES KURZHECKBAGGERS !

 Kompaktbagger
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Kompakter kann Keiner

Ammann Yanmar, der Erfi nder des Nullheckbaggers, bietet 

das größte Programm an Nullheckbaggern weltweit. 

Neun ViO-Nullheckbagger – zwei Mikrobagger (0,5 und 0,8 t), 

den einzigartigen Hüllkreisbagger B7 Sigma und die Semi-

Vio (SV)-Serie, angeführt vom SV100 (9,3 t), dem stärksten 

und kompaktesten Raupenbagger in seiner Gewichtsklasse, 

gefolgt vom SV15, SV17 (Ex) und dem SV20.

Zwei neue Mobilbagger, zwei Radlader und vier Dumper mit 

Nutzlasten von 1,2 bis 3,8 t ergänzen das Kompaktprogramm, 

das ständig erweitert und verbessert wird. 

einzigartig
Keiner bietet mehr

DER KOMPAKTMASCHINEN-PROFI
Vertrauen Sie dem Erfi nder des Kurzheckbaggers 
und seiner einzigartigen Modellreihe

KOMPAKTBAGGER DUMPER MOBILBAGGER
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RubrikenbezeichnungAmmann Yanmar
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DIE FORMEL FÜR DEN PERFEKTEN KURZHECKBAGGER: 

KURZER OBERWAGEN + NULLÜBERHANG + JAHRELANGE ERFAHRUNG

 Kompaktbagger

ViO30 ViO35 ViO50U ViO57U

3270/3140 kg 3565/3435 kg 4625 kg 5325 kg Einsatzgewicht

2800/2945 mm 3150/3320 mm 3550/3745 mm 3730/4060 mm Grabtiefe

3150/3475 mm 3420/3580 mm 3890/4010 mm 4320/4535 mm Ausschütthöhe

Yanmar Diesel Yanmar Diesel Yanmar Diesel Yanmar Diesel Motor

3TNV82A-XBVA 3TNV82A-XBVA 4TNV88-BXBVA 4TNV88-BXBVA

18,4 kw (25 PS) 18,4 kw (25 PS) 28,8 kw (39,1 PS) 28,8 kw (39,1 PS) Leistung

ViO10-2A ViO17U ViO20 ViO25

1245 kg 1740 kg 2320/2215 kg 2770/2665 kg Einsatzgewicht

1950 mm -/2200 mm -/2505 mm 2600/2755 mm Grabtiefe

2370 mm 2630 mm 2740 mm 2830/2990 mm Ausschütthöhe

Yanmar Diesel Yanmar Diesel Yanmar Diesel Yanmar Diesel Motor

3TNV70-WBVB 3TNV70-XBV 3TNV76-PBV 3TNV76-NBVA

9,2 kw (12,5 PS) 10,1 kw (13,5 PS) 14,3 kw (19,4 PS) 15,2 kw (20,7 PS) Leistung

AY_HKL_Produkte_2009.indd   3 30.06.09   09:49

C12R-A C30R-2 C50R-3 C50R-3 TV

Einsatzgewicht 1100 kg 2365 kg 5125 kg 5575 kg

Nutzlast 1150 kg 2500 kg 3800 kg 3500 kg

Antrieb Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch Hydrostatisch

Motor Yanmar Diesel Yanmar Diesel Yanmar Diesel Yanmar Diesel

2TE67L-FW 3TNV88-SFW 4TNV106-NTB 4TNV106-NTB

Leistung 7,7 kw (10,5 PS) 19,1 kw (26 PS) 67,7 kw (92 PS) 67,7 kw (92 PS)

Kippvorrichtung 3 Seiten 1 seitig 1 seitig auf 180°

Geschwindigkeit 5,5 km/h 0~8,2 km/h 10 km/h 10 km/h

ViO75 B7 SV100

Einsatzgewicht 7720 kg 8030 kg 9250 kg

Grabtiefe 4200 mm 4350 mm 4400 mm

Ausschütthöhe 4920 mm 5490 mm 5200 mm

Motor Yanmar Diesel Yanmar Diesel Yanmar Diesel

4TNV98-XBV 4TNV98-XBV 4TNV98T-SBV

Leistung 43,4 kw (58,2 PS) 43,4 kw (58,2 PS) 54,8 kw (74,5 PS)

 Dumper

 Kompaktbagger

AY_HKL_Produkte_2009.indd   4 30.06.09   09:54

Ammann Yanmar Rubrikenbezeichnung
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