TECHNISCHE DATEN (U25-3a)

*Cummiketten-Typ

Eabine k
Cewicht der Maschine - Seats
Schutzdach kg 2470
Loffelkapazitit (Standard: SAE/CECE) m? 0,080,/0,064
mit Seitenschneider mim
Loffelbraite ; : A
ohne Seitenschneider i 450
Modell O 105-E2-BH-13

Wassergekdhiter Diesalmotor

Typ mit hangenden Ventilen E-TVCS
Motor Ausgangsleistung | P35 bei U/min. 21/2400
nach 15030243 kKW bei U/min. 15,5/2400
Anzahl der Zylinder 3
Bohrung = Hub mm 72=78.4
Hubraum cm? 1123
Cesamtlange mm 47100
T, Kabing mim 2400
Schutzdach mm 2420
Schwenkgeschwindigkeit L/ min. 9.8
Cummikettenbreite mim 300
Radstand mm 1560
Planierschild-Abmessungen (Breite = Hoha) mm 1500 = 250
P1,P2 Axialkolbenverstellpump
Fardermenge £ /min 288 + 288
Hydraulik- | pogulischer Druck MPa(kgf/cm?) 21,6 (220,0)
pumpen
P3 Zahnradpumpe
Durchfluirate £ /min 19,2
Betriebsdruck MPa(kgf/cm?) 17,2 (175,0)
Max. Reikkraft am Loffelstial daM {(kgf) 1440 (1465)

Max. AuBbrechkraft am Loffelzahn  daM (kgf)

2160 (2200)

Ausleger Schwenken (links/rechts) 555
Zusatzlichar DurchfluBrate £ /min 48
Steuerkreis | Betriebsdruck MPa{kgf/cm®) 21,6 (210,00
Hydrauliktankkapazitit ¢ 22
Kraftstofftankkapazitat ¢ 28
Max.Fahrgesc | 1.Gang km/h 2.5
hwindigkeit | 7 Gang km/h 4.5
: z

e Kabine kPalkgf/ocm®) 24,0 (0,24)

Schutzdach kPa(kgf/cm?®) 22,9 (0,23)
Bodenfreiheit mim 300
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Einheit: mm





