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ATTIX 3 / 5 / 7 / 12 GALLON / 19 GALLON

1) Sonderzubehör / Modellvarianten

ATTIX 3 / 5 / 7
ATTIX

12 GALLON

ATTIX

12 GALLON RDF

EC 12 GALLON AS/E

ATTIX

12 GALLON RDFD

12 GALLON AS/PE

ATTIX

19 GALLON

19 GALLON AS/PE2

EU CH, DK
GB

230/240V

GB 

110V

AU, NZ 

230/240V
US 120 V

Netzspannung V 230 230/240 110 230/240 120

Netzfrequenz Hz 50/60 50 60

Netzabsicherung A 16 10 13 16 10 15

Leistungsaufnahme W (HP) 1200 1000 (1.4) 840 (1.1) 940 (1.3) 1040 (1.4)

Anschlusswert für 

Gerätesteckdose
W (HP) 2400 1100 1800 560 1100 - 600 (0.8) 500 (0.7) 400 (0.5)

Gesamtanschlusswert W (HP) 3600 2300 3000 1760 2300 1000 (1.4) 1440 (1.9)

9.5 Zubehör

Bezeichnung Bestell-Nr.

ATTIX 3

ATTIX 5

12 GAL

12 GAL RDF

ATTIX 560-21/-31

12 GAL RDFD

12 GAL AS/PE

EC12 GAL AS/E

ATTIX 751

19 GAL 

ATTIX 761

19 GAL AS/

PE2

Filtersack 

(5 Stück)
302000449 302000527 – 302001484 –

Entsorgungs-

sack (5 Stück)
302000804 302000728 302000728 302001480 302001480

Filterelement
302000461

11753 (ZA)

302000461

11753 (ZA)
302000726

302000461

11753 (ZA)
302000726

Einlegetuchfilter 302000606 302000525 – – –

Bezeichnung Bestell-Nr.

ATTIX 3 / 5 / 7

Filtersieb 15475

Alto-Foam-Stop 

(6 x 1 l)
8469

9.4 Technische Daten

ATTIX 

350-01

ATTIX 

360-11

360-21

ATTIX 

550-01

550-11 MOBIL

550-21 / 590-21

560-21 / 560-31

ATTIX 12 GALLON

12 GALLON RDF

EC 12 GALLON AS/E

12 GALLON RDFD

12 GALLON AS/PE

ATTIX

751-01 / 751-11

751-21 / 761-21 XC

791-21

ATTIX 19 GAL

19 GAL AS/PE2

Luft-Volumenstrom (max.) l/min (cfm) 3600 (127)

Unterdruck (max.) Pa (in) 23000 (93)
23000  (93) 

25000 (100)2) 23000 (93)

Schalldruckpegel in 1 m 

Abstand, EN 60704-1
dB(A) 62 ± 2 60 ± 2 64 ± 2

Arbeitsgeräusch dB(A) 59 ± 2 57 ± 2

Anschlussleitung: Länge m (ft) 7.5
7.5

10.0(GB)
7.5 (25)

Anschlussleitung: Typ H05RR-F 2x0.75 H05RR-F 3x1.5
H05RR-F 3x0,75

H05RR-F 3x1.51)

SJTW-A AWG 18/34)

SJTW-A AWG 14/3

H05RR-F 3x1.5

H07BQ-F 3x2.5
SJTW-A AWG 14/3

Schutzklasse II I

Schutzart IP X4

Funkentstörgrad EN 55014-1

Behältervolumen l (gal) 27 45 (12) 70 (19)

Breite mm (in) 380 476 (19) 580 (23)

Tiefe mm (in) 390 506 (20) 605 (24)

Höhe mm (in) 570 655 (26) 970 (38)

Gewicht kg (lb) 10 14 / 161) 25 / 273) (56/60)
1) ATTIX 560-21/-31, ATTIX 12 GALLON RDFD, ATTIX 12 GALLON AS/PE
2) ATTIX 791-21
3) ATTIX 761-21 XC / 19 GALLON AS/PE2
4) ATTIX 12 GALLON

9.6 EG-Konformitätserklärung

EG Konformitätserklärung

Produkt: Sauger für Nass- und Trockeneinsatz

Typ: ATTIX 350-01 / 360-11 / 360-21 

ATTIX 550-01 / 550-11 MOBIL / 550-21 

ATTIX 560-21 / 560-31 / 590-21

ATTIX 751-01 / 751-11 / 751-21 /761-21 XC / 791-21

Beschreibung: 110/230-240 V~, 50/60 Hz

Das Design des Geräts entspricht 

den folgenden relevanten 

Vorschriften:

EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EC

EC EMV Richtlinie 2004/108/EC

Angewendete harmonisierte Normen: EN 12100-1, EN 12100-2

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

Angewendete nationale Normen und 
technische Spezifi kationen: 

DIN EN 60335-1

DIN EN 60335-2-69

Name und Anschrift der Person, die 
bevollmächtigt ist, die technische 
Unterlagen zusammenzustellen:

Anton Sørensen
General Manager, Technical Operations EAPC 

NilÞ sk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby

Identität und Unterschrift der 
Person, die  bevollmächtigt ist, die 
Erklärung im Namen des Herstellers 
auszustellen: Anton Sørensen

General Manager, Technical Operations EAPC 

NilÞ sk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby

Place and date of the declaration:                 Hadsund, den 1. Oktober  2011


